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Aplicaciones

Cable fl exible para el transporte y distribución de 

energía eléctrica en instalaciones fi jas, protegidas 

o no. Adecuados para instalaciones interiores 

y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o 

enterrados. Acometidas, instalaciones de alumbrado 

público e instalaciones industriales en general

Especialmente  adecuado para instalaciones en 

locales de pública concurrencia  ITC-BT 28 

(centros con capacidad superior a 50 personas), 

centros de comunicación, hospitales, pabellones 

deportivos, salas de espectáculos, etc. y también 

aeropuertos, túneles, parkings y todos los locales 

donde se requiera un comportamiento seguro del 

cable ante el fuego minimizando la opacidad de 

los humos y los efectos nocivos de inhalación de 

gases corrosivos.  Línea general de alimentación        

ITC-BT 14 y derivación Individual ITC-BT 15.   
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Código de colores:

 UNE 21089-1:2002 /HD 308 S2 2001

   

Cableado:

 ·  Conductores cableados en capas concéntricas

Cubierta exterior:

 ·  Poliolefi na FRLSHF con características según  

    la tabla 1, anexo 1, de la norma

    UNE 21123 p-4 / UNE-HD 603-4
 ·  Cubierta color verde (RAL 6028)

 ·  Espesor según anexo 2, tabla 3 y 4 de la norma  

    UNE 21123 p-4 y apartado 5.8.3. de la norma  

    HD 603-1

Características técnicas 

Tensión nominal:   0,6/1 kV

Tensión de ensayo:  3.500 V C.A. durante 5’

Rango de temperaturas:

 ·  Servicio fi jo:  - 40 ºC a + 90 ºC

 ·  Servicio móvil:  - 5 ºC a + 70 ºC

Normativa

No propagador de la llama:

 UNE-EN 50265-2-1  (IEC 60332-1)

No propagador del incendio:

 UNE-EN 50266  (IEC 60332-3)

Libre de halógenos:     

 UNE-EN 50267-2-1 / IEC 60754-1

Baja opacidad de humos:

 UNE-EN 50268 / IEC 61034

Baja corrosividad de gases: 

 UNE-EN 50267-2-2 / IEC 60754-2

Índice de toxicidad: 

 NES 713

Exento de plomo:    

 ·  Por absorción atómica

Cable superdeslizante

Construcción

Según norma UNE 21123-4
Producto certifi cado AENOR y BUREAU VERITAS  

Conductor:

 ·  Cobre electrolítico recocido desnudo  

 ·  Formación fl exible CL.5  según norma

    UNE EN 60228

Aislamiento:

 ·  Polietileno Reticulado XLPE, tipo DIX 3
 ·  Tabla 2A norma UNE-HD 603-1
 ·  Espesor s/anexo 2, tabla 1, de la  norma

    UNE 21123 p-4



DRAKA
ENERGÍA

NOVEDAD 2009

Firex Protech ZH | Evolución®

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV

Características Generales

Leyenda: 

DRAKA 05 (AAAA) (OF) *Firex ProTech EVOLUCION RZ1-K (AS) 0,6/1 kV* (NxS o NGS)mm2 AENOR

UNE 21123 90 ºC (metraje)M ||

Datos Constructivos
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Cables sectoriales de DRAKA

Principales ventajas: 

Disminución del diámetro y reducción del peso de 

los cables (aproximadamente en un 10 %).

Con la formación sectorial se eliminan los huecos 

interiores entre conductores y, en consecuencia, se 

obtiene un menor diámetro del cableado y un cable 

más cilíndrico. Todo ello conlleva una disminución 

de las irregularidades en su espesor (ya que no 

se introduce material de cubierta en los huecos 

del cableado) y por tanto se consigue una mejor 

facilidad de pelado de la cubierta.

Igualmente, al retirar el aislamiento de los 

conductores de Cobre Clase-5 (fl exible), estos 

recuperan su formación circular como un cable 

tradicional.


